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Den tempererede væske fra jordslangerne ledes frem til varmepumpen. 
Jordslangerne er gravet en meter ned, da energien, som solen lagrer 
i dette i jordlag om sommeren, ikke forsvinder i løbet af vinteren, og 
derfor kan der hentes energi hele året.

I fordamperen overføres energi fra den tempererede væske i jord-
slangerne til kølemidlet i varmepumpen, og kølemidlet fordampes 
herved. 

Den afkølede væske ledes retur til jordslangerne til fornyet opvarmning.

Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, og temperaturen stiger 
kraftigt. Kompressorens ydelse reguleres efter det aktuelle varmebe-
hov, hvilket sikrer en god driftsøkonomi.

I kondensatoren veksles varme. Dvs., at kølemidlet afgiver sin energi 
til centralvarmekredsen, og kølemidlet kondenseres herved. 

Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil, 
som sænker tryk og temperatur, hvorved kølemidlet igen kan optage 
energi i fordamperen.

Varmepumpens styring registrerer varmebehovet og leder enten 
varmen til bygningens radiatorer og gulvvarme eller til varmtvandsbe-
holderen via en 3-vejs motorventil.

Akkumuleringstanken i centralvarmeanlægget sikrer en ensartet tem-
peratur og giver optimal drift for varmepumpen.

En specialudviklet kombination af akkumuleringstank og varmeveksler 
på varmtvandsbeholderen sikrer en stor varmeflade og giver optimal 
drift for varmepumpen.

Queen Combis varmtvandsbeholder kan levere 180 liter varmt vand 
ved 40°C. I tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt, anbefales en 
Queen Single med en større separat varmtvandsbeholder.

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk
En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepum-
pen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest 
energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmean-
lægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand 
holdes ved en konstant temperatur. 

De to modeller adskiller sig ved, at Queen Combi har en indbygget varmt-
vandsbeholder, hvorimod Queen Single skal tilsluttes en ekstern varmt-
vandsbeholder. Modellen vælges afhængig af behov og husets tekniske 
installation, således at det bedste resultat opnås. Begge modeller er en 
komplet og kompakt varmepumpe, hvor alle komponenter til varmeanlæg-
get er monteret i kabinettet og testet fra fabrikken. Begge modeller er 
opbygget omkring det samme varmepumpemodul, som danner hjertet i 
anlægget.

Det designede kabinet giver varmepumpen og den færdige installation et 
enkelt og præsentabelt udseende.

Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold 
til udetemperaturen, hvorimod varmtvandsbeholderen holdes ved konstant 
temperatur. For at mindske risikoen for bakterier i det varme vand sørger 
elektronikken for, at varmtvandsbeholderen én gang pr. uge opvarmes til 
ca. 65 °C.

Anlægget er et komplet system, der er fabriksmonteret med alt udstyr og en 
automatik, som giver et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg. 
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Queen Combi
Varmtvandsbehlder 170 liter•	
Varmepumpemodul med energieffektiv kompres-•	
sor indbygget
Buffertank til centralvarme•	
El-patron til evt. varmetilskud•	
Motorventil for varmtvandsprioritering•	
Indbyggede cirkulationspumper og trykekspan•	
sionsbeholdere til jordslangkreds og varmeanlægget
H•	  x B  x D : 2070 x 650 x 670 (rejsehøjde 2160)
Varmt vand tilslutningshøjde •	 T : 50 mm

Queen Single
Ekstern varmtvandsbeholder tilkobles•	
Varmepumpemodul med energieffektiv kompres-•	
sor indbygget
Buffertank til centralvarme•	
El-patron til evt. varmetilskud•	
Motorventil for varmtvandsprioritering•	
Indbyggede cirkulationspumper og trykekspan•	
sionsbeholdere til jordslangkreds og varmeanlægget
H•	  x B  x D : 1590 x 650 x 670 (rejsehøjde 1700)

Varmt vand

Fordamper

Jordslanger

Kondensator

VARMEPUMPE-
MODUL

Queen Combi
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Gulvvarme / radiator
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D A T A  F O R  Q U E E N  C O M B I  &  S I N G L E  B E H O V S S T Y R E T
(Effekter og COP er opgivet i henhold til EN14511)

QUEEN 4
Behovsstyret

QUEEN 6
Behovsstyret

QUEEN 8
Behovsstyret

QUEEN 10
Behovsstyret

QUEEN 13
Behovsstyret
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°C °C kW kW COP kW kW COP kW kW COP kW kW COP kW kW COP

35 0/-3
35/30
45/40
55/50

2,0
1,9
1,7

0,5
0,6
0,6

4,1
3,3
2,8

3,0
2,8
2,6

0,7
0,8
0,9

4,1
3,5
2,9

4,1
3,9
3,6

1,0
1,5
1,3

4,1
2,6
2,7

5,1
4,9
4,5

1,2
1,4
1,6

4,2
3,4
2,9

6,4
5,8
5,4

1,6
1,7
1,9

4,1
3,5
2,9

50 0/-3
35/30
45/40
55/50

3,2
3,1
2,9

0,8
1,0
1,1

4,0
3,2
2,7

4,7
4,5
4,3

1,2
1,3
1,5

4,0
3,4
2,8

6,4
6,2
5,9

1,6
1,8
2,2

4,0
3,5
2,7

8,0
7,8
7,4

2,0
2,3
2,6

4,1
3,4
2,8

10,8
9,9
9,2

2,7
2,9
3,3

4,0
3,4
2,8

70 0/-3
35/30
45/40
55/50

4,2
4,1
3,7

1,1
1,4
1,4

3,8
3,0
2,6

6,1
5,9
5,5

1,6
1,8
2,1

3,8
3,2
2,6

8,3
8,1
7,7

2,2
2,5
3,0

3,8
3,3
2,6

10,4
10,2
9,7

2,7
3,2
3,7

3,9
3,2
2,6

15
13,7
12,8

3,9
4,3
4,9

3,8
3,2
2,6

EL-TILSLUTNING
Elinstallationen til  varmepumpen skal forsynes med AC/DC følsomt fejlstrømsrelæ (medleveret)

Tilslutningsspænding 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz 3X400V+0+jord/50Hz
Effekt varmepumpe  2 kW  3 kW  3 kW  4 kW  6 kW 

Effekt, el-patron  6 kW  6 kW  6 kW  6 kW  6 kW 
Samlet effekt  8 kW  9 kW  9 kW  10 kW  12 kW 

Sikring i el-forsyning  16-20 A  16-20 A  16-20 A  20 A  20 A 
VARMEPUMPE

Kølemiddel  R134A / 1,8 kg  R134A / 1,8 kg  R134A / 1,8 kg  R134A / 1,9 kg  R134A / 1,9 kg 
Fordamper Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler

Kondensator Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler

KOLD SIDE

Cirkulationspumpe,
omdrejningsreguleret 

 WILO
Stratos PARA25/1-5 

 WILO
Stratos PARA25/1-5 

 WILO
Stratos PARA25/1-5 

 WILO
Stratos PARA25/1-8

 WILO
Stratos PARA25/1-8

Min./Maks. tryk  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar  0,5 / 6 bar 
Nominelt flow

70 Hz, 35/30 – 0/-3 °C  888 l/h  1290 l/h  1748 l/h  2236 l/h  3411 l/h 

Maks. tryktab i 
varmeoptager ved nom.   2,0 mWS  2,1 mWS  2,3 mWS  2,1 mWS  2,0 mWS 

Frostsikring af væske  -15 °C  -15 °C  -15 °C  -15 °C  -15 °C 
Min./maks. °C væske  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C  -5/20 °C 
Ca. jordslangelængde 

(beregning skal udføres)  200m Ø40/35,2  300m Ø40/35,2  2 x 200m Ø40/35,2  2 x 250m Ø40/35,2  3 x 200m Ø40/35,2 

VARM SIDE
Cirkulationspumpe

omdrejningsreguleret
WILO

Stratos Para 25/1-5
 WILO

Stratos Para 25/1-5 
WILO

Stratos Para 25/1-5
WILO

Stratos Para 25/1-5
WILO

Stratos Para 25/1-5
Maks. tryk  2,5 bar  2,5 bar  2,5 bar  2,5 bar  2,5 bar 

Nominelt flow
70 Hz 35/30 – 0/-3 °C  722 L/h  1049 L/h  1427 L/h  1789 L/h  2752 L/h 

Maks. tryktab i 
centralvarme ved nom.   3,5 mWS  3,5 mWS  3,5 mWS  3,0 mWS  3,0 mWS 

Min./maks. °C   25/55 °C  25/55 °C  25/55 °C  25/55 °C  25/55 °C 

VARMTVANDSBEHOLDER (kun model Combi)

Volumen, varmt vand  170 L  170 L  170 L  170 L  170 L 
Maks. tryk, varmt vand   10 bar  10 bar  10 bar  10 bar  10 bar 
Tilslutningsdimension  Ø22  Ø22  Ø22  Ø22  Ø22 
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Jordvarme

Behovsstyret

er vedvarende energi

I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energimængder fra 
solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer, 
8 til 10°C, forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag 
indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi, som automatisk 
genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem 
i jorden og en varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed 
anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen. 

Varmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), 
som består af nedgravede plastrør i ca. 1 meters dybde. Afhængigt af husets 
størrelse og isoleringsgrad nedgraves 200 til 600 meter slange (Ø40 PEL). 

Slangerne er for større anlæg opdelt i 2-4 kredsløb, hvor hver enkelt 
slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til varmepumpen. Når 
varmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frost
væske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, 
og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets cen-
tralvarmeanlæg. 

Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis 
direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den fordel, at det, 
uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede 
mængder, når behovet er der.
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